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Geltungsbereich: 

Diese Anlage ergänzt die Regel „Besondere Anforderungen und Festlegungen für die Akkreditierung von 

Inspektionsstellen nach der Norm DIN EN ISO/IEC 17020:2012 für die Prüfung von überwachungsbedürfti-

gen Anlagen“ (71 SD 2 009) um die Anforderungen an die notwendigen Mittel und Ausrüstungen im Tätig-

keitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“. 

Es gelten die jeweils gültigen Ausgabestände der zitierten Normen, der technischen Vorschriften und 

Regeln.  

 

 

Datum der Bestätigung durch den Akkreditierungsbeirat: 27.01.2015 
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Anforderungen an die notwendigen Mittel und Ausrüstungen im Tätigkeitsbereich „Druckgeräte 

und einfache Druckbehälter“ 

 

Vorbemerkungen: 

Die nachfolgenden Prüfbausteine sind den Anlagengruppen (siehe Anlage 1) zugeordnet. Die Prüfbausteine 

für die Anlagengruppen 3 und 4 sind zusammengefasst.  

Die Prüfbausteine verweisen teilweise auf Regeln und (Mess-)Normen, die veraltet sind. Für die Anforde-

rungen an die Mittel und Ausrüstungen sind sie weiterhin gültig. Eine Überarbeitung wird erst nach der 

abzusehenden Änderung des Betriebssicherheitsrechts vorgenommen. 

Eine für den Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“ anerkannte Stelle muss nicht 

notwendigerweise über alle notwendigen Mittel und Ausrüstungen verfügen, die für eine Stelle im Tätig-

keitsbereich „Ex-Anlagen und Anlagen für entzündliche, leichtentzündliche oder hochentzündliche Flüssig-

keiten“ erforderlich sind. Jedoch muss der notwendige Sachverstand innerhalb der Stelle vorhanden sein, 

um den Einfluss von explosionsbedingten Gefahrenmomenten auf die überwachungsbedürftigen Anlagen 

im Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“ beurteilen und abschätzen zu können. 

Der Grundaufbau der nachfolgenden Prüfbausteine orientiert sich an den Anforderungen, die durch die §§ 

14, 15, 17 und Anhang 5 der Betriebssicherheitsverordnung gegeben sind. Prüfungen besonderer Druckbe-

hälter aus dem Anhang 5 der BetrSichV sind nur dann in der Tabelle genannt, wenn sie auf Grund der er-

forderlichen Prüfmittel Besonderheiten enthalten. 

Anmerkung: Ortsbewegliche Druckgeräte, die sich nur vorübergehend im ortsfesten Einsatz befinden, un-

terliegen nur den verkehrsrechtlichen Anforderungen und Prüfungen. Dies ist bei der Anwendung der nach-

folgenden Prüfbausteine zu beachten. 
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Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“ - Prüfbausteine für die Anlagengruppe 1 

Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“ - Prüfbausteine für die Anlagengruppe 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Abschnitt, 
Ziffer der BetrSichV 

Regel-
werk 

Anforderung Art der Prüfung, 
ggf. Messgröße 

Prüfmittel Messnorm Kalibrie-
rung 

Bemer-
kung 

§ 14 Prüfung vor 
Inbetriebnahme 
 
Abs. 1: 
Erstmals und nach 
wesentlicher Ver-
änderung: 
Ordnungsgemäßer 
Zustand hinsichtlich 
Montage, Installati-
on, Aufstellungsbe-
dingungen, sicherer 
Funktion 

TRR 513 
 
 
siehe 
auch 
Regel-
werk  
in Ziff. 3 

Vorhandensein, sach-
gemäße Auswahl und 
Einstellung, Anordnung, 
soweit erforderlich 
Funktion von Sicher-
heitseinrichtungen 
gegen Drucküberschrei-
tung oder gegen Tempe-
raturabweichung 

Prüfung und Eig-
nung 
und Funktion 

Manometer Klasse 1 
Temperaturmessge-
rät 

DIN EN 837 T. 1 
u. 3 

nach 
QMH 

 

Abs. 2: 
Nach Änderung: 
Ordnungsgemäßer 
Zustand hinsichtlich 
des Betriebes 

 Richtung Anzeige bzw. 
Funktion der sicherheits-
technischen Ausrüs-
tungsteile für Druck 
und Temperatur 

Vergleichsmessung 
 

Manometer Klasse 1 
Temperaturmessge-
rät 

DIN EN 837 T. 1 
u. 3 

nach 
QMH 

 

§ 16 Angeordnete 
außerordentliche 
Prüfung 

       

§ 17 Prüfung be-
sonderer Druckge-
räte 

       

§ 15 Wiederkeh-
rende 
Prüfungen 
In bestimmten 
Fristen 
auf ordnungsgemä-
ßen 
Zustand 
Technische Prü-
fung: 
- äußere Prüfung 
- Festigkeitsprüfung 

TRR 513 Zustand der Rohrleitung 
und Vorhandensein, 
Beschaffenheit, 
Funktion der sicherheits-
technisch erforderlichen 
Ausrüstungsteile 

Prüfung der Anzei-
gegenauigkeit der 
sicherheitstech-
nisch erforderli-
chen Ausrüstungs-
teile 
Funktionsprüfung 
der 
Sicherheitseinrich-
tungen 

Manometer Klasse 1 
Temperaturmessge-
rät 
 
Lupe, 
Stereomikroskop, 
Taschenlampe, 
Spiegel, 
Waage 

DIN EN 837 T. 1 
u. 3 
 
 
DIN EN 970 
 

nach 
QMH 

 

§ 16 Angeordnete 
außerordentliche 
Prüfung 
 

 Prüfung der Festigkeit 
der drucktragenden 
Wandungen 

Druckprüfung 
 
 
 
 
 
Farbeindringprü-
fung 

Druckpumpe, Ver-
bindungsleitungen, 
Adapterstücke, 
Manometer Klasse 
1, 
Linienbandschreiber 
Druck/Temperatur 
Klasse 1 
 
 
Reiniger, 
Eindringmittel, 
Entwickler, 
UV-Lampe 
 

DIN EN 837 T. 1 
u. 3 
 
 
 
 
 
DIN EN 571-1 
DIN EN ISO 
23777  
DIN EN ISO 3059 

nach 
QMH 
 
 
 
 
 
entfällt 

 

§ 17 Prüfung   Magnetpulverprü- Untergrundlack, DIN EN ISO entfällt  
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Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“ - Prüfbausteine für die Anlagengruppe 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Abschnitt, 
Ziffer der BetrSichV 

Regel-
werk 

Anforderung Art der Prüfung, 
ggf. Messgröße 

Prüfmittel Messnorm Kalibrie-
rung 

Bemer-
kung 

besonderer Druck-
geräte 

fung Magnetpulversus-
pension,  
Magnetisierungsein-
richtung, 
Beleuchtungsein-
richtung, 
fluoreszierende 
Suspension und 
UV-Lampe und 
Abdunkelung 

17638  
DIN EN ISO 
23278  
DIN EN ISO 9934 
Teil 1-3 
DIN EN ISO 3059 
DIN EN ISO 
17638 

  
 

 
 

Ultraschallprüfung Prüfkopfsortiment, 
Koppelungsmittel, 
Ultraschallprüfgerät, 
Ultraschallwanddi-
ckenmessgerät, 
Eichblock, 
Kalibrierkörper 

DIN EN 583 T. 1 
DIN EN 1712 
DIN EN 1714 
DIN EN 10160 
DIN EN 12668 T. 
1-3 
DIN EN 12223 
ISO 2400 
DIN 25450 

nach 
QMH 

 

 
 

  Wirbelstromprü-
fung 
 
 
 
 
 
Durchstrahlungs-
prüfung 
 

Wirbelstromgerät, 
Bildschirm 
 
 
 
 
Strahlenquelle, 
Filme, 
Dunkelkammer 
einschl. 
Zubehör, 
Bildgüteprüfkörper, 
Bleizahlenbuchsta-
ben, 
Filmbetrachtungsge-
rät, 
Sicherheitseinrich-
tungen 

DIN 54141 T. 1-3 
DIN EN ISO 
15548 T. 1-3 
DIN EN 1711 
DIN EN 12084 
 
DIN EN 444 
DIN EN ISO 5817 
DIN EN 462 T. 1-
5 
DIN EN 1435 
DIN EN 12517 
DIN EN 25580 
DIN 54112 
DIN EN 462-4 

nach 
QMH 
 
 
 
 
 
nach 
QMH 
 

 

 
 

TRR 100 
(TRB 
601) 

Zustand des äußeren 
Korrosionsschutzes 
(KKS-Anlage mit Fremd-
strom) 

Potentialmessung 
 
 
 
 
Innere Prüfung 
(falls möglich, als 
Ergänzung) 
 
 
 

Spannungsmesser 
mit Innenwiderstand 
mind. 10 Mio. Ohm 
und Einstellzeit 
< 1 sec 
 
 
Lupe, 
Stereomikroskop, 
Taschenlampe, 
Fingerlampe, 
Spiegel, 
Endoskop 

DIN EN 60051 
DIN EN 61243 
 
 
 
DIN EN 970 

nach 
QMH 
 
 
 
 
nach 
QMH 
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Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“ - Prüfbausteine für die Anlagengruppe 2 

Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“ - Prüfbausteine für die Anlagengruppe 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Abschnitt, Ziffer 
der BetrSichV 

Regel-
werk 
 

Anforderung Art der Prü-
fung, ggf. 
Messgröße 

Prüfmittel Messnorm Kalibrie-
rung 

Bemerkung 

§ 14 Abs. 1 
 
Druckbehälteranla-
gen (außer Dampf-
kesseln) 
 
 
 
und 
 
 
 
§ 16 Abs. 1 
 
(angeordnete au-
ßerordentliche 
Prüfungen) 

 
 
TRB 513 
Nr. 4.1 
bzw. Nr. 
4.2 - 4.4 
 
TRB 531 
Nr. 4.1 
bzw. Nr. 
4.2 - 4.4 

 
 
 
 
 
 
Vorhandensein 
und Vollständig-
keit der 
 
- Kennzeichnung, 
- Dokumentati-
on, 
- Genehmigun-
gen, 
- Gefährdungs-
beurteilung 
(§ 3 BetrSichV) 

Prüfung vor 
Inbetriebnah-
me und nach 
wesentlichen 
Veränderun-
gen 
 
 
1. Ordnungs-
prüfung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Technische 
Prüfung 
 
 
Prüfung der 
ordnungsge-
mäßen 

 
 
 
 
 
 
keine 

   
 
 
 
 
 
Prüfung von Unterla-
gen bzw. des Prüfob-
jektes auf Überein-
stimmung mit den 
Unterlagen 

  Korrekte Monta-
ge, Installation, 
Aufstellung und 
Ausrüstung des 
Prüfobjektes 

- Montage 
 
- Installation 
 
- Aufstellung 
 
- sichere 

Funktion 

keine (Sichtprüfung) 
 
keine (Sichtprüfung) 
 
keine (Sichtprüfung) 
 
siehe unten 
 

  Neben der Sichtprü-
fung: Prüfung der 
Unterlagen der Monta-
gefirmen 

  Vorhandensein, 
Eignung und 
korrekte Funkti-
on der sicher-
heitstechnisch 
erforderlichen 
Ausrüstung 

 
 
 
 

    

  
 
 
AD 2000-
Mekblatt 
A 2 
 
 
 
 

 
 
 
Vorhandensein, 
Eignung und 
korrekte Funkti-
on  
 
 
 

Sicherheitsein-
richtungen: 
 
1. Sicherheits-
ventile: 
 
- Funktion,  
- Öffnungs-

druck, 
- Schließdruck  

 
 
 
Prüfstand 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
QMH 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Das Prüfpersonal der 
Stelle kann auf Mittel 
und Ausrüstungen 
Dritter zurückgreifen, 
sofern es sich von 
deren Eignung über-
zeugt hat und deren 
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Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“ - Prüfbausteine für die Anlagengruppe 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Abschnitt, Ziffer 
der BetrSichV 

Regel-
werk 
 

Anforderung Art der Prü-
fung, ggf. 
Messgröße 

Prüfmittel Messnorm Kalibrie-
rung 

Bemerkung 

 
AD 2000-
Merk-
blatt A 1 
 
 
 
 
AD 2000-
Merk-
blatt 
A 403 
und A 6 

 
Vorhandensein, 
Eignung und 
korrekte Funkti-
on  
 
 
 
Vorhandensein, 
Eignung und 
korrekte Funkti-
on  
 

- Hubmessung 
 
2. Berstschei-
ben 
 
Kontrolle der 
Kennzeichnung 
(Ansprech-
druck) 
 
3. MSR-
Sicherheitsein-
richtungen: 
 
Funktion, 
Einstellung der 
Schaltpunkte 

keine (Sichtprüfung) 
 
 
 
 
 
- Geräte zur Simulati-

on der physikali-
schen Größen, 

- Widerstandsgeber, 
- Strom-

/Spannungsgeber, 
- Druckgeber (z. B. 

kleine Handpumpe), 
- elektr. Vielfach-

messgerät, 
- Magnetstifte, 
- PC mit entsprechen-

den Softwarepro-
grammen zur Visua-
lisierung der Soft-
ware der speicher-
programmierbaren 
Steuerungen (S-SPS) 

 
 
 
 
 
 
QMH/He
rsteller-
angaben 

sachgerechte Handha-
bung sicher gestellt ist. 

§ 14 Abs. 1 
 
Füllanlagen 
für Druckgase 
 

 
 
TRG 790 
Nr. 2.2 
bzw. 2.3 
TRB 851 

 
 
siehe oben 

 
 
siehe oben 
 
 

 
 
siehe oben 

 
 
siehe oben 

 
 
siehe 
oben 

 
 
siehe oben 

§ 14 Abs. 1 
 
Leitungen mit inne-
rem Überdruck für 
entzündliche, 
leichtentzündliche, 
hochentzündliche, 
ätzende, giftige 
oder sehr giftige 
Gase, Dämpfe oder 
Flüssigkeiten 

 
 
TRR 513 
Nr. 4.1 
bzw. Nr. 
4.2 
 
TRR 531 
513 Nr. 
4.1 bzw. 
Nr. 4.2 
 
TRB 601 
 

 
 
siehe oben 
 
 
 
 
 
 
 
Vorhandensein, 
Eignung und 
korrekte Funkti-
on  
 
 

 
 
siehe oben, 
jedoch zusätz-
lich: 
 
 
 
Bei unterirdi-
schen  
Leitungen: 
 
Prüfung des  
kathodischen 
Korrosions-
schutzes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Widerstandsmessge-

rät, 
- Hilfsanoden, 
- Erdungsmessgerät 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QMH/He
rsteller-
angaben 

 
 
Das Prüfpersonal der 
Stelle kann auf Mittel 
und Ausrüstungen 
Dritter zurückgreifen, 
sofern es sich von 
deren Eignung über-
zeugt hat und deren 
sachgerechte Handha-
bung sicher gestellt ist. 

§ 14 Abs. 1 
Anlagen in explosi-
onsgefährdeten 
Bereichen 
 
siehe Vorbemer-
kungen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

§ 14 Abs. 1       Zur Prüfung des Brand-
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Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“ - Prüfbausteine für die Anlagengruppe 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Abschnitt, Ziffer 
der BetrSichV 

Regel-
werk 
 

Anforderung Art der Prü-
fung, ggf. 
Messgröße 

Prüfmittel Messnorm Kalibrie-
rung 

Bemerkung 

 
Lageranlagen, Füll-
stellen, Tankstellen 
und Flugfeldbetan-
kungsanlagen sowie 
Entleerstellen für 
entzündliche, 
leichtentzündliche 
oder hochentzünd-
liche Flüssigkeiten 
 
 

 
TRbF 600 
Nr. 2 
bzw. Nr. 
3 
 
TRbF 610 
Nr. 1.1, 
4.1, 5.1 
bzw. 1.2, 
2.2.3, 3.1 
–3.4, 4.2, 
5.2  
 
TRbF 620 
Nr. 2.1 
bzw. 2.2 
 
 
TRbF 521 
und 522 

 
siehe oben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorhandensein, 
Eignung und 
korrekte Funkti-
on  
 
 
 
Unversehrtheit 
der Isolierung 
 
 
Vorhandensein, 
Eignung und 
korrekte Funkti-
on  
 

 
siehe oben, 
jedoch zusätz-
lich: 
 
Prüfung:  
Brandschutz 
 
 
 
 
Bei unterirdi-
schen  
Anlagenteilen:  
 
Prüfung 
- kathodischer 

Korrosions-
schutz 
 

 
 
- Außenisolie-

rung 
 
 

- Lecküberwa-
chung 

 
 
 
 

 
 
 
 
keine (Sichtprüfung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
siehe oben 
 
 
 
 
Hochspannungsprüf-
gerät 
 
 
- Geräte zur Simulati-

on der physikali-
schen Größen, 

- Widerstandsgeber, 
- Strom-

/Spannungsgeber, 
- Druckgeber (z. B. 

kleine Handpumpe), 
- elektr. Vielfach-

messgerät, 
- Magnetstifte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QMH/He
rsteller-
angaben 
 
QMH/He
rsteller-
angaben 

schutzes gehört ggf. 
auch die Prüfung von 
Unterlagen zur Bauaus-
führung bzw. zum 
Brandschutz, insbe-
sondere bei Anlagen in 
Räumen. 
 
Das Prüfpersonal der 
Stelle kann auf Mittel 
und Ausrüstungen 
Dritter zurückgreifen, 
sofern es sich von 
deren Eignung über-
zeugt hat und deren 
sachgerechte Handha-
bung sicher gestellt ist. 

§ 14 Abs. 2 
Prüfung nach Ände-
rung aller o.g. Anla-
genarten 

 
siehe 
Ausfüh-
rungen 
zu § 14 
Abs. 1 

 
Feststellung, ob 
die Anlage hin-
sichtlich ihres 
Betriebs in ei-
nem ordnungs-
mäßigen Zustand 
ist 

 
abgestimmt 
auf den 
Umfang der 
Änderung 
siehe Ausfüh-
rungen 
zu § 14 Abs. 1 

 
abhängig vom Umfang 
der Änderung 
siehe Ausführungen 
zu § 14 Abs. 1 

 
siehe 
Ausführun-
gen  
zu § 14 
Abs. 1 

 
siehe 
Ausfüh-
rungen  
zu § 14 
Abs. 1 

 
siehe Ausführungen  
zu § 14 Abs. 1 
 

§ 14 Abs. 6 
(Geräte, von denen 
der Ex-Schutz einer 
Anlage abhängt) 
 
siehe Vorbemer-
kungen 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

§ 15 Abs. 1 und 2 
 

 
 

 
 

Prüfung auf 
ordnungsge-
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Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“ - Prüfbausteine für die Anlagengruppe 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Abschnitt, Ziffer 
der BetrSichV 

Regel-
werk 
 

Anforderung Art der Prü-
fung, ggf. 
Messgröße 

Prüfmittel Messnorm Kalibrie-
rung 

Bemerkung 

(alle o.g. Anlagen  
und Anlagenteile) 
 
 
 
und 

TRB 514 
bzw. 532 
TRB 852 
 
TRR 514 
bzw. 532 
TRG 402 
und 790 

Vorhandensein 
und Vollständig-
keit der 
 
- Kennzeich-

nung, 
- Dokumentati-

on, z. B. über 
Änderungen 
oder Instand-
setzungen 

mäßen Zu-
stand 
 
1. Ordnungs-
prüfung 

 
 
keine 

 
 
Prüfung von Unterla-
gen bzw. des Prüfob-
jektes auf Überein-
stimmung mit den 
Unterlagen 

§ 16 Abs. 1 
(angeordnete au-
ßerordentliche 
Prüfungen) 
 
 
 
 

TRbF 600 
Nr. 2 
bzw. Nr. 
3 
 
TRbF 610 
Nr. 1.1, 
4.1, 5.1 
bzw. 
1.2, 
2.2.3, 3.1 
–3.4, 4.2, 
5.2  
 
TRbF 620 
Nr. 2.1 
bzw. 2.2 
 
 

Korrekte Aufstel-
lung und Ausrüs-
tung des Prüfob-
jektes 
 
Vorhandensein, 
Eignung und 
korrekte Funkti-
on der sicher-
heitstechnisch 
erforderlichen 
Ausrüstung 
 
Ausreichende 
Beschaffenheit 
der drucktragen-
den Wandungen 
 
Nachweis der 
ausreichenden 
Festigkeit und 
der Dichtheit  
 
 
 
 
 
Vorhandensein, 
Eignung und 
korrekte Funkti-
on  
 

2. Technische 
Prüfung 
 
- äußere 

Prüfung 
 

 
 
- innere Prü-

fung 
 
 
 
 
 

- Festigkeits-
prüfung 
(Wasser-
druck- oder 
Gasdruck-
prüfung) 

 
 
Bei unterirdi-
schen  
Anlagenteilen: 
 
Prüfung  
 
- kathodischer 

Korrosions-
schutz 
 
 

- Lecküber-
wachung 
 
 
 
 
 

 
 
Lupe, Spiegel, Lampe 
 
 
 
Lupe, Spiegel, Lampe 
 
 
 
 
 
Druckmessgeräte mit 
ausreichendem Mess-
bereich 
 
 
 
 
 
 
 
 
siehe oben 
 
 
 
siehe oben 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIN EN 
837-1 + 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
siehe oben 
 
 
 
siehe oben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
siehe 
oben 
 
 
 
siehe 
oben 

 
 
Für weitergehende, z. 
B. zerstörungsfreie 
Prüfungen können 
qualifizierte Personen 
und die erforderlichen 
Prüfmittel Dritter, 
sofern deren Eignung 
und deren sachgerech-
te Handhabung sicher 
gestellt ist, eingesetzt 
werden. 
 
 
 
 
 
Das Prüfpersonal der 
Stelle kann auf Mittel 
und Ausrüstungen 
Dritter zurückgreifen, 
sofern es sich von 
deren Eignung über-
zeugt hat und deren 
sachgerechte Handha-
bung sicher gestellt ist 
 

§ 15 Abs. 7 
 

 
 

 
 

Prüfung auf 
ordnungsge-

 
 

 
 

 
 

Für weitergehende, z. 
B. zerstörungsfreie 
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Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“ - Prüfbausteine für die Anlagengruppe 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Abschnitt, Ziffer 
der BetrSichV 

Regel-
werk 
 

Anforderung Art der Prü-
fung, ggf. 
Messgröße 

Prüfmittel Messnorm Kalibrie-
rung 

Bemerkung 

(Flaschen für Atem-
schutzgeräte 
für Arbeits- und 
Rettungszwecke) 
 
 
 
 

TRG 765  
- Vorhanden-

sein, Eignung 
und korrekte 
Funktion der 
sicherheits-
technisch er-
forderlichen 
Ausrüstung 

- Ausreichende 
Beschaffenheit 
der drucktra-
genden Wan-
dungen 

 
 
 
Nachweis der 
ausreichenden 
Festigkeit und 
der Dichtheit  
 
Gewichtshaltig-
keit (Rückschluss 
auf Korrosions-
abtrag) 

mäßen Zu-
stand 
 
- äußere 

Prüfung 
 

- innere Prü-
fung 
 
 
 
 
 
 
 

- Festigkeits-
prüfung 
 
 
 
 

- Gewichts-
prüfung 

 
 
 
Lupe, Spiegel, Lampe 
 
Lupe, Spiegel, Lampe 
Endoskop 
 
 
 
 
 
Druckmessgeräte mit 
ausreichendem Mess-
bereich 
 
 
 
Waage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIN EN 
837-1+3 
 
 
 
 
Eichge-
wicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QMH 
 
 
 
 
QMH 
 

Prüfungen können 
qualifizierte Personen 
und die erforderlichen 
Prüfmittel Dritter, 
sofern deren Eignung 
und deren sachgerech-
te Handhabung sicher 
gestellt ist, eingesetzt 
werden. 
 
 
Das Prüfpersonal der 
Stelle kann auf Mittel 
und Ausrüstungen 
Dritter zurückgreifen, 
sofern es sich von 
deren Eignung über-
zeugt hat und deren 
sachgerechte Handha-
bung sicher gestellt ist 

§ 15 Abs. 8 
(Druckgeräte in 
denen 
Wasserdampf oder 
Heißwasser durch 
Wärmerückgewin-
nung entsteht) 
 
 
 
 
 

TRB 514 
bzw. 532 

siehe zu § 15 
Abs. 1 und 2 

Prüfung auf 
ordnungsge-
mäßen Zu-
stand 
 
 
- äußere 

Prüfung 
 

- innere Prü-
fung 
 

- Festigkeits-
prüfung 

 
 

 
 
 
 
 
Lupe, Spiegel, Lampe 
 
Lupe, Spiegel, Lampe 
 
Druckmessgeräte mit 
ausreichendem Mess-
bereich 
 

 
 
 
 
 
DIN EN 
837-1+3 

 
 
 
 
 
QMH 

 
 
 
 
 
Für weitergehende, z. 
B. zerstörungsfreie 
Prüfungen können 
qualifizierte Personen 
und die erforderlichen 
Prüfmittel Dritter, 
sofern deren Eignung 
und deren sachgerech-
te Handhabung sicher 
gestellt ist, eingesetzt 
werden. 
 
Das Prüfpersonal der 
Stelle kann auf Mittel 
und Ausrüstungen 
Dritter zurückgreifen, 
sofern es sich von 
deren Eignung über-
zeugt hat und deren 
sachgerechte Handha-
bung sicher gestellt ist 
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Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“ - Prüfbausteine für die Anlagengruppe 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Abschnitt, Ziffer 
der BetrSichV 

Regel-
werk 
 

Anforderung Art der Prü-
fung, ggf. 
Messgröße 

Prüfmittel Messnorm Kalibrie-
rung 

Bemerkung 

§ 15 Abs. 10 
(Ersatzprüfungen) 
 
 
 

TRB 514 
bzw. 532 
 
 
TRR 514 
bzw. 532 
und 515 
 

Ausreichende 
Beschaffenheit 
der drucktragen-
den Wandungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausreichende 
Festigkeit und 
Dichtheit des 
Prüfobjektes 
 
 
 
 
 
 

Ersatzprüfun-
gen für 
 
- äußere und 

innere Prü-
fungen: 
 
äußere und 
innere Prü-
fungen mit 
Hilfsmitteln 
 
Druckprü-
fung 
 
 
 

- Festigkeits-
prüfungen: 
 
US-
Wanddicken-
messung 
 
 
 
 
Durchstrah-
lungsprüfung 
(EN 1435) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oberflächen-
rissprüfung 
 
in Verbindung 
damit:  
- Dichtheits-

prüfungen 

 
 
 
 
 
Endoskop 
Zerstörungsfreie Prüf-
mittel/Prüfverfahren 
 
Druckmessgeräte mit 
ausreichendem Mess-
bereich 
 
 
 
 
 
- Prüfsystem, 
 
- Kontrollkörper 
 
 
- Durchstrahlungsein-

richtung, 
 

 
- Bildgüteprüfkörper, 
 
- Filme, 

 
- Betrachtungsgerät, 
 
- Schwärzungsmesser, 
 
- Projektionsradiogra-

phie 
 
 
 
- Druckmessgeräte 

mit ausreichendem 
Messbereich, 

- schaumbildende 
Mittel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIN EN 
837-1+3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIN EN ISO 
6520-1 
DIN EN ISO 
17736 
DIN EN 
462-4 
DIN EN 
4621-5 
 
 
 
 
 
DIN EN 
1435 
DIN EN 
25580 
 
 
 
 
DIN EN 
837-1+3 

 
 
 
 
 
QMH 
 
 
 
QMH 
 
 
 
 
 
QMH/He
rsteller-
angaben 
 
 
 
 
QMH/He
rsteller-
angaben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QMH 

 
 
 
 
 
Für zerstörungsfreie 
Prüfungen können 
qualifizierte Personen 
und die erforderlichen 
Prüfmittel Dritter, 
sofern deren Eignung 
und deren sachgerech-
te Handhabung sicher 
gestellt ist, eingesetzt 
werden. 
 
 
Das Prüfpersonal der 
Stelle kann auf Mittel 
und Ausrüstungen 
Dritter zurückgreifen, 
sofern es sich von 
deren Eignung über-
zeugt hat und deren 
sachgerechte Handha-
bung sicher gestellt ist 

Anhang 5  
 
Nr. 15 Abs. 2 und 3 
 
(Steinhärtekessel) 
 

 
 
TRB 801 
Nr. 30 

Ausreichende 
Beschaffenheit 
der drucktragen-
den Wandungen 
 

Oberflächen-
rissprüfung 
 
Magnetpulver-
prüfung (DIN 
EN ISO 17638 ) 
 

 
 
- Magnetisierungsge-

rät, 
- Prüfmittel, 
- Betrachtungsbedin-

gungen 
 

 
 
DIN EN ISO 
9934-3  
DIN EN ISO 
9934-2 
DIN EN ISO 
3059 

QMH 
 
QMH/ 
Herstel-
leranga-
ben 

Für weitergehende, z. 
B. zerstörungsfreie 
Prüfungen können 
qualifizierte Personen 
und die erforderlichen 
Prüfmittel Dritter, 
sofern deren Eignung 
und deren sachgerech-
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Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“ - Prüfbausteine für die Anlagengruppe 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Abschnitt, Ziffer 
der BetrSichV 

Regel-
werk 
 

Anforderung Art der Prü-
fung, ggf. 
Messgröße 

Prüfmittel Messnorm Kalibrie-
rung 

Bemerkung 

te Handhabung sicher 
gestellt ist, eingesetzt 
werden. 
 
Das Prüfpersonal der 
Stelle kann auf Mittel 
und Ausrüstungen 
Dritter zurückgreifen, 
sofern es sich von 
deren Eignung über-
zeugt hat und deren 
sachgerechte Handha-
bung sicher gestellt ist 

Anhang 5  
 
Nr. 18 Abs. 2 und 3 
 
(Druckgeräte in 
Wärmeübertra-
gungsanlagen) 
 

 
 
TRB 801  
Nr. 37 

Dichtheit 
 
 
 
 
Vorhandensein, 
Eignung und kor-
rekte Funktion  
 
 

Dichtheitsprü-
fungen 
 
 
 
 
Sicherheits-
temperaturbe-
grenzer 

Druckmessgeräte mit 
ausreichendem Mess-
bereich 
 
 
 
- Widerstandsgeber, 
- Strom-

/Spannungsgeber, 
- elektr. Vielfach-

messgerät 

DIN EN 
837-1+3 

QMH 
 
 
 
 
QMH/ 
Herstel-
ler-
angaben 

Das Prüfpersonal der 
Stelle kann auf Mittel 
und Ausrüstungen 
Dritter zurückgreifen, 
sofern es sich von 
deren Eignung über-
zeugt hat und deren 
sachgerechte Handha-
bung sicher gestellt ist. 

Anhang 5  
 
Nr. 26 
 
(Druckgeräte mit 
Schnellverschlüs-
sen) 
 

 
 
TRB 801  
Nr. 17 
 
AD 2000-
Merk-
blatt A 5 

Ausreichende 
Beschaffenheit 
der drucktragen-
den Teile der 
Schnellverschlüs-
se, insbesondere 
hinsichtlich 
Abnutzung und 
Korrosion sowie 
Funktionsfähig-
keit der Sicher-
heitseinrichtung 
der Schnellver-
schlüsse 

äußere Prü-
fung 
 
 
Funktionsprü-
fung 

keine (Sichtprüfung) 
 
 
- Widerstandsgeber 
- Strom-

/Spannungsgeber 
- elektr. Vielfach-

messgerät 
 

  
 
 
QMH/ 
Herstel-
leranga-
ben 

Das Prüfpersonal der 
Stelle kann auf Mittel 
und Ausrüstungen 
Dritter zurückgreifen, 
sofern es sich von 
deren Eignung über-
zeugt hat und deren 
sachgerechte Handha-
bung sicher gestellt ist 
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Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“ - Prüfbausteine für die Anlagengruppe 3 und 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Abschnitt, Ziffer 
der BetrSichV 

Regel-
werk 

Anforderung Art der Prüfung, 
ggf. Messgröße 

Prüfmittel Messnorm Kalibrie-
rung 

Bemerkung 

§13 Abs. 2 
Erlaubnisvorbe-
halt 
 
 
 
 

 Vorhalten von 
Personal, das  
die komplexen 
Prozesse der Beur-
teilung der Be-
schaffenheit und 
des Betriebes 
gemäß § 2 Abs. 4 
BetrSichV beurtei-
len kann 

Gutachterliche 
Äußerung 

   Die entspre-
chenden 
Anforderun-
gen an das 
Prüfpersonal 
sind zu be-
achten 

§ 14 Abs. 1 
Prüfung vor 
Inbetriebnahme 
auf ordnungs-
gemäßen Zu-
stand 
 
 

TRD 411, 
TRD 412, 
TRD 413, 
TRD 414, 
TRD 415  

Übereinstimmung 
mit den Prüfanfor-
derungen des 
Regelwerkes hin-
sichtlich Montage, 
Installation, Auf-
stellungsbedingun-
gen, sichere Funk-
tion 

 
 

- Druckmessgerät, 
- Thermometer, 
- Messlehre, 
- Stoppuhr, 
- Messtechnik für die 

Feststellung der Ver-
brennungsgüte 

DIN EN 837-1+3 
DIN 862 
DIN 878 
QMH,  
Betriebsanleitung 
DIN 862 

QMH 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

TRD 504 Übereinstimmung 
der Anlage mit dem 
Regelwerk 

Prüfung der 
sicherheitsrele-
vanten Ausrüs-
tung 
(Kesselschutz)  

- Druckmessgerät, 
- Druckmessumformer, 
- Software, 
- Thermometer 

DIN EN 837-1+3 
QMH, 
Betriebsanleitung 

QMH  

  
 

Übereinstimmung 
der Anlage mit dem 
sicherheitstechni-
schen Niveau der 
DIN/VDE 0116 

 Elektrotechnische Prüf-
mittel 

QMH E-Technik QMH  

 
 
 
 
 
 
 

TRD 508 
 
 
 
 
 

Erfassung der 
Ausgangswerte für 
die zeitabhängige 
Bauteilüberwa-
chung  
(Bauteile die im 
Kriechbereich 
betrieben werden) 

- Prüfung des 
Vorhandens-
eins von 
Messstellen 
für die Erfas-
sung von 
Druck und 
Temperatur,  

- Erstmessung 
bleibende 
Dehnung 

- Stereomikroskop, 
- REM oder AFM, 
- Dehnungsmesstech-

nik, 
- Gefügeabdruck 
 

Betriebsanleitung,  
QMH 

QMH  

§ 15 Abs. 4 
Überprüfung 
der Prüffristen 

  Überprüfung 
der Prüffristen 
 

Prüfbericht über die 
Ermittlung 
der Prüffristen 

QMH QMH  

§15 Abs. 2 
wiederkehrende 
Prüfungen 
 
 

TRD 505 Funktionsfähigkeit 
der sicherheits-
technischen Aus-
rüstung, Betriebssi-
cherheit der Ge-
samtanlage 
 
 
 

- Äußere Prü-
fung, 

- Sichtprüfung, 
- Kesselwärter-

qualifikation 

- Manometer, 
 
- Thermometer, 
- Druckmessumformer, 
- Prüf-EPROM 

DIN EN 837-1  
und 3 
Betriebsanleitung, 
QMH 

QMH 
 
QMH 
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Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“ - Prüfbausteine für die Anlagengruppe 3 und 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Abschnitt, Ziffer 
der BetrSichV 

Regel-
werk 

Anforderung Art der Prüfung, 
ggf. Messgröße 

Prüfmittel Messnorm Kalibrie-
rung 

Bemerkung 

 TRD 508 vorhandene Rest-
lebensdauer 

Rechnerische 
Überprüfung 
des Erschöp-
fungs-grades 
(Lastwechselbe-
anspruchung, 
Zeitstandsbean-
spruchung) 

Prüfprogramm 
(Hard- und Software, 
manuelle Nachrech-
nung) 

Betriebsanleitung, 
QMH 

QMH  

 
 

TRD 
611/612 
EN 
12952 
EN 
12953 

Eignung des Speise- 
und Kesselinhalts-
wassers 

Bewertung der 
Speisewasser- 
und Kesselin-
haltswasserbe-
schaffenheit 

Wasseranalytik 
 

Betriebsanleitung, 
QMH 

QMH  

 
 
 
 
 
 

TRD 506 Bewertung des 
inneren und äuße-
ren Zustandes der 
druckführenden 
Wandungen und 
des Zustandes der 
sicherheitstechni-
schen Ausrüstungs-
teile und der Ge-
samtanlage 

innere Prüfung - Endoskop, gegebe-
nenfalls mit aufzeich-
nendem Gerät, 

- US-
Wanddickenmessge-
rät, 

- Oberflächen- und 
Volumenfehlerprü-
fung: 
MT,UT,VT,RT,DS, FE, 

- Magnetisierungsge-
rät, 

- Prüfmittel, 
Betrachtungsbedin-
gungen 

- Eindringsystem 
Betrachtungsbedin-
gungen 

 
- Durchstrahlungsein-

richtung, 
- Filme, Bildgüteprüf-

körper, 
- Schwärzungsmesser, 
- Spiegel 

 
- chem. Analytik 

 
- Spektroskopie, 
- Mech.- techn. Prüf-

verfahren, 
- Gefügeprüfverfahren 

 
- Prüfung von Berech-

nungen (Hard- und 
Software), 

- Risstiefenprüfung, 
- Aufdachungsmessung, 
- Härtemessung, 
- Mikro- und Makro-

schliffe, 

nach Betriebsan-
leitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIN EN ISO 6520-
1, DIN EN ISO 
17636 
DIN EN 462-4, 
DIN EN 4621-5 
DIN EN 1435 
DIN EN 25580 
 
DIN EN 10036, 
DIN EN 10071 
 
nach Betriebsan-
leitung 

QMH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Anlage 6 zu Besondere Anforderungen und Festlegungen für die Akkreditierung von Inspektionsstellen nach der Norm DIN EN 
ISO/IEC 17020:2012 für die Prüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen – Anforderungen an die notwendigen Mittel und 
Ausrüstungen im Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“ 

71 SD 2 009 - A6 | Revision: 1.0 | 16. April 2015  14 von 14 

Tätigkeitsbereich „Druckgeräte und einfache Druckbehälter“ - Prüfbausteine für die Anlagengruppe 3 und 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Abschnitt, Ziffer 
der BetrSichV 

Regel-
werk 

Anforderung Art der Prüfung, 
ggf. Messgröße 

Prüfmittel Messnorm Kalibrie-
rung 

Bemerkung 

- rechnerischer Nach-
weis der erreichten 
Erschöpfung 

§15 Abs. 2 
wiederkehrende 
Prüfungen 
 
 

TRD 507, 
Verbän-
dever-
einba-
rung 
2000/1 

Nachweis der 
Integrität des 
Druckteils nach 
Betriebsbeanspru-
chung 

Festigkeitsprü-
fung 

- Druckmessgeräte, 
- Druckschreiber 
 

DIN EN 837-1 u. 3 QMH  

 


