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Deutsche Akkreditierungsstelle  
 
 

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-12024-01-00 

nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 
 

 

Gültig ab:  11.10.2024   

Ausstellungsdatum: 11.10.2024  

 

Inhaber der Akkreditierungsurkunde: 

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH 

Mettenheimerstraße 12-14, 19061 Schwerin 

 
mit dem Standort 

 

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH 

Thurn-und-Taxis-Straße 18, 90411 Nürnberg 

 
Das Kalibrierlaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in 

dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das 

Kalibrierlaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, 

einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich 

bestätigt werden. 

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für 

Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den 

Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 
 

 

Kalibrierungen in den Bereichen: 

Elektrische Messgrößen 

Hochfrequenzmessgrößen 

      -   Antennenmessgrößen 

      -   HF-Impedanz (Reflexionsfaktor) 
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Permanentes Laboratorium 

K a l i b r i e r -  u n d  M e s s m ö g l i c h k e i t e n  ( C M C )  
Messgröße / 

Kalibriergegenstand 
Messbereich / 
Messspanne 

Messbedingungen / 
Verfahren  

Erweiterte 
Messunsicherheit  Bemerkungen 

Antennenfaktor durch Antenne 

vorgegeben 

30 MHz bis 300 MHz  

> 300 MHz bis 19 GHz SAC, 1 m 

1,3 dB 

1,1 dB 

Linear polarisierte 

Antenne 

500 MHz bis 18 GHz 

FAC, 3 m 

1,2 dB 

30 MHz bis 1 GHz 

SAC, 10 m, 3 m 

1,5 dB 

18 GHz bis 40 GHz 1,0 dB Hornantenne 

9 kHz bis 30 MHz 

CISPR 16-1-6:2014 /AMD1:2017 

/AMD2:2022 

1,4 dB Stabantenne 

HF-Impedanz 

(Reflexionsfaktor) 

0 bis 1 30 MHz bis 1000 MHz 0,05  

 

 

Verwendete Abkürzungen: 

 

AMD      Amendment  
CISPR     Comité international spécial des perturbations radioélectriques 

CMC      Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmöglichkeiten) 

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 

EN Europäische Norm 

IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission  

ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung 
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