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Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11003-08-00. 

 

Inhaber der Akkreditierungsurkunde: 

Alstom Transportation Germany GmbH 

Ernst-Reuter-Platz 6, 10587 Berlin 
 
mit dem Standort 

 

Alstom Transportation Germany GmbH 

BTC-Prüflabor 

Siegstraße 27, 57250 Netphen 

 
Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser 

Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt 

gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in 

relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden. 

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für 

Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den 

Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 

 
 

Prüfungen in den Bereichen: 

Festigkeitsprüfungen an Radsätzen, Radsatzwellen und Vollrädern 

Festigkeitsprüfungen an Drehgestellstrukturbauteilen   
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Flexibler Akkreditierungsbereich: 

Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS 

bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden 

Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A). 

Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen 

Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der Webpräsenz des 

Prüflaboratoriums. 

 
 

1. Festigkeitsprüfungen von Radsatzwellen und Vollrädern 

 

DIN EN 13260 
2020-12  
 

Bahnanwendungen - Radsätze und Drehgestelle - 
Radsätze - Produktanforderungen 
Kap. 4.2.2  

  
DIN EN 13261 
2020-12  
 

Bahnanwendungen - Radsätze und Drehgestelle - 
Radsatzwellen - Produktanforderungen  
Kap. 4.2.3 ohne 4.2.3.1.2 

  
DIN EN 13262 
2020-12  
 

Bahnanwendungen - Radsätze und Drehgestelle –  
Räder - Produktanforderungen  
Kap. 4.2.4 

  
DIN EN 13103-1 
2023-03 
 

Bahnanwendungen - Radsätze und Drehgestelle - 
Laufradsatzwellen – Konstruktionsleitfaden für 
außengelagerte Radsatzwellen  
Kap. 8.3 und Anhang D 

  
DIN EN 13979-1 
2020-09 
 

Bahnanwendungen.- Radsätze und Drehgestelle - 
Vollräder - Technische Zulassungsverfahren 
Teil 1: Geschmiedete und gewalzte Räder 
Kap. 8.3 und Anhang H.3 

  
DIN CEN/TS 13979-2 
2011-12  
 

Bahnanwendungen.- Radsätze und Drehgestelle - 
Vollräder - Technische Zulassungsverfahren 
Teil 2: Gussräder 
Kap. 7.3 und Anhang D.3 

  
 

2. Festigkeitsprüfungen an Drehgestellstrukturbauteilen 

 
DIN EN 13749 
2024-02 
 

Bahnanwendungen - Radsätze und Drehgestelle - 
Festlegungsverfahren für Festigkeitsanforderungen an 
Drehgestellrahmen 
Kap. 6.2.3, 6.2.4 und Anhang F, G 
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Verwendete Abkürzungen: 

 

CEN/TS  Technische Spezifikation des Europäischen Komitees für Normung 

DIN  Deutsches Institut für Normung e.V. 

EN  Europäische Norm 

IEC  International Electrotechnical Commission 

ISO  International Organization for Standardization 
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