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Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-11140-11-00. 

 

Inhaber der Akkreditierungsurkunde: 

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung eingetragener 

Verein 

Hansastraße 27 c, 80686 München 
 
mit dem Standort 

 

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung eingetragener 

Verein 

Fraunhofer-Institut für Bauphysik 

Prüfstelle 280 Emissionen, Umwelt und Hygiene 

Fraunhoferstraße 10, 83626 Valley 
 
Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser 

Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt 

gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in 

relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden. 

 
Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für 
Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den 

Prinzipien der DIN EN ISO 9001. 

 

 

Bestimmung flüchtiger organischer Verbindungen aus Innenräumen und Prüfkammeratmosphären  

Geruchsuntersuchungen; 
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Flexibler Akkreditierungsbereich: 

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer 

vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, 

[Flex A] die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden  

  Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. 

[Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren  

  gestattet. 

Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle 

Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der 

Webpräsenz des Prüflaboratoriums. 
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1 Bestimmung flüchtiger organischer Verbindungen aus Innenräumen und 

Prüfkammeratmosphären [Flex B] 

 

Prüfbereich Charakteristisches 

Verfahren 

Art der Flex. 

Bestimmung flüchtiger organischer Verbindungen aus 

Bauprodukten mittels Emissionsprüfkammer-Verfahren 

DIN EN 16516 

 

[Flex B] 

   

Bestimmung flüchtiger organischer Verbindungen aus 

Fahrzeuginnenraumausstattungsteilen mittels 

Emissionsprüfkammer-Verfahren 

DIN ISO 12219-4 [Flex B] 

   

Bestimmung flüchtiger organischer Verbindungen in Luft mittels 

thermischer Desorption und Gaschromatographie mit 

Massenspektrometrie 

DIN ISO 16000-6 [Flex B] 

   

Bestimmung flüchtiger Carbonylverbindungen in Luft mittels 

Hochleistungs-Flüssigkeitschromatografie und optischer 

Detektion 

DIN ISO 16000-3 [Flex B] 
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2 Sensorische Bestimmung von Gerüchen aus Werkstoffen der Kraftfahrzeug-Innenausstattung in 

Prüfkammeratmosphären [Flex A] 

 

VDA 270 

2022-05 

Bestimmung des Geruchsverhaltens von Werkstoffen der 

Kraftfahrzeug-Innenausstattung 

 
 

Verwendete Abkürzungen: 

 

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. 

EN Europäische Norm 

ISO International Standardization Organization  

VDA Verband der Automobilindustrie 
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