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nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 19.08.2025
Ausstellungsdatum: 19.08.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-20870-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Volke Entwicklungsring SE
DaimlerstraBe 35, 38446 Wolfsburg

mit dem Standort

Volke Entwicklungsring SE
DaimlerstraBe 35, 38446 Wolfsburg

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 4
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Priifungen in den Bereichen:

Mechanisch-technologische Untersuchungen von Fahrzeugbauteilen mit servoelektrischen,
elektromechanischen und pneumatischen Priifeinrichtungen sowie der Betriebsfestigkeit mit
Betatigungs- und Belastungsversuchen, Stromungsmechanische Priifungen sowie Umweltsimulation
Schwingen mit und ohne Temperaturiiberlagerung und mechanisches Schocken

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Priifbereiche, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[FlexC] die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Priifverfahren gestattet.

Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft. Das Priiflaboratorium verfiigt iiber eine aktuelle
Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf
der Webprasenz des Priiflaboratoriums.

Mechanische Priifungen [Flex C]

MessgroRe/ Charakteristische
Priifparameter Priifverfahren
Weg
Kraft
Kraft dynamisch
Drehmoment
Winkel
Zeit
Mechanische Masse
Prifung Temperatur
Luftfeuchte
Geschwindigkeit
Drehzahl
Beschleunigung
Druck statisch
Druck dynamisch
Weg
Kraft
Kombinierte Zug- / Druckpriifung Dehnung VA-P 002
Biegung
Torsion
max. Kraft und Weg
elektrisch
Prifung der Fahrzeugmasse 4x Radlast VA-P 002
Prifung auf Haftung und Verklebung
gefligter Materialien

Priifungsart

VA-P 002

Prifung durch Kraftimpuls VA-P 002

Kraft VA-P 002

Lastwechsel
Betatigungspriifung auf Dauerfestigkeit as VV://Z; >¢ VA-P 002
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Priifungsart MessgroRRe/ Charakteristische
g Prifparameter Priifverfahren
Kraft
Beschleunigung
Geschwindigkeit
Prifkraft DIN EN 60068-2-6
Schwingungsprifung Prifmasse Shaker DIN EN 60068-2-27
Sinus oder Rauschen Pruffrequenz Shaker DIN EN 60068-2-53
Prufbeschleunigung Shaker DIN EN 60068-2-64
Druck VA-P 002
Priifung durch Uber-/Unterdruck Druckmessgerat Differenzdruck
Py VA-P 011
Druckmessgerat Differenzdruck
Farb
Prifung auf Oberflachenbeschaffenheit GaI;ni VA-P-002
Volumenstrom Fliissigkeiten
Stromungsmechanische Prifung Volumenstrom Gase VA-P 011
Stromungsgeschwindigkeit Gase
Beispielhafte Priifverfahren
Betatigungs- und Belastungsversuche
DIN 72781-2 Wischeranlagen fiir StraRenfahrzeuge — Teil 2: Wischermotoren;
1996-03 Begriffe, Anforderungen, Priifungen
IAEA SSR-6 Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material
2018-06
VA-P 002 Betatigungs- und Belastungsversuche
Rev. 18-10

Schwingungspriifungen mit Temperatur- und Klimaiiberlagerung sowie mechanisches Schocken

DIN EN 60068-2-6 Umgebungseinflisse — Prifverfahren — Priifung Fc: Schwingen
2008-10 (sinusformig)

DIN EN 60068-2-27 Umgebungseinflisse — Prifverfahren — Priifung Ea und Leitfaden:
2010-02 Schocken

DIN EN 60068-2-53 Umgebungseinflisse — Prifverfahren — Priifungen und Leitfaden —
2011-02 Kombinierte klimatische (Temperatur/Luftfeuchte) und dynamische

(Schwingung/Schock) Prifungen

DIN EN 60068-2-64 Umgebungseinflisse — Prifverfahren — Priifung Fh: Schwingen,
2009-04 Breitbandrauschen (digital geregelt) und Leitfaden
Gliltig ab: 19.08.2025

Ausstellungsdatum: 19.08.2025 Seite 3von 4



( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-20870-01-01 Akkreditierungsstelle
VW80000 Elektrische und elektronische Komponenten in Kraftfahrzeugen
2020-12 bis 3,5t
VW80200-1 Motoranbauteile
2013-10
VW80200-2 Qualifizierung von Karosserieanbauteile
2018-11
VR_EG-71-3-052 Festigkeits-Schwingprifungen fir karosseriefeste Anbauteile
2012-08

Stromungsmechanische Priifungen

VA-P 011 Stromungsmechanische Prifungen
Rev. 18-10

verwendete Abkiirzungen:

DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

EN Europaische Norm

IAEA SSR International Atomic Energy Agency, Safety Standards Series
IEC International Electrotechnical Commission

ISO International Organization for Standardization

VA-P Hausverfahren der Volke Entwicklungsring SE

VW Werksnorm der Volkswagen AG

Gultig ab: 19.08.2025
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